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ET-GLP BR046 - Datenblatt

Gepriftes Schallschutzpaneel mit Brief und Siegel

ALU RAL

Deckschichten Classic, NCS

U-Wert

0,87 W/m?K

Wenn Sie bei neuen Paneelen zum Thema
Schallschutz und geringe Bautiefe auf Nummer
sicher gehen wollen, empfehlen wir Ihnen das ET-
GLP BR046 Systempaneel.

Schallschutzklasse: 4 gemaR VDI-2719-1987

Deckschicht: 2 x 3 mm Alu
Gesamtdicke: nur 46 mm

Bewertetes Schalldamm-MaB R,,
Spektrum-Anpassungswerte C und C;

'ﬂﬂ} R, (C; C,) = 42 (-3;-8) dB

verschobene Bezugskurve
tin Hz Messkurve

™ Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1

Schallddmm-MaB R in dB

63 125 250 500

1000 2000 4000
Frequenz f in Hz

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):
Ry (CiCy)=  42(-3;8) dB  Csyzso = - dB:Cioson =
- dB: Cysms000 =

Cusoarsn =

B; Csoso0 = - dB
B; Crsoso = - dB

ET-GLP BRO46 / 42 dB




