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ET-PRO 5000 - Datenblatt

Gepriftes RC2 und Schallschutzpaneel mit Brief und Siegel

Wenn Sie bei neuen Paneelen zum Thema

RAL Schallschutz und Einbruchhemmung auf Nummer
A L U sicher gehen wollen, empfehlen wir Ihnen das
Classic, NCS ET-PRO 5000 Systempaneel.

Deckschichten

Schallschutzklasse: 6 gemaR VDI-2719-1987

Deckschicht: 2 x 2,0 mm Alu
RC2 Gesamtdicke: nur 50 mm
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Bewertetes Schalldamm-MaR R,,

Spektrum-Anpassungswerte C und C,
R (C; Cy) =50 (-5;-13) dB

ift Rosenheim
14.0652018

wverschobens Bezugskurve
tnHz | RndB Messkurve  ------ Maximalschalicdmmung
50| (= 33.0) HHE Frequenzoersich antspr. der Bezugskunea nach EN IS0 T17-1
B3| (»26.2) @ 70 T
80 239 153 ,/ .
100 183 '3 7 :
125 247 2 / * /
180] 357 % w0 /
200f 409 - P e
250 474 ,E ! /
315|401 ¥ L) /4_
400 477 5 . ,/ Fox .
500| 482 @ s5p T vi ] T
630| 491 : / ROEENhHg .
800| 508 i 4 —«Q :
1000| 525 . / P
1250 54,0 an 3 { ] \
1600 55.8 i I .' enipetep [ ] |
7(]“0 57 0 1' \ \ Llserw l'lulg- wd .
2500| 585 H ey 3
3150|_ 80.0 s g 4/ o PZ g,/
4000 627 Sl \ Y R SL7
s000| 855 \ : / Ay s G
(= = Mindesivet) \ / :
20 - -
83 125 250 500 1000 2000 4000
Freauenz [ in Hz
Bewartung nach EN ISO 717-1 {in Terzbdndam):
R,(C:Cy)= 50(-5:-13) dB  Cazzin = -6 B Cipreeen = -4 dB: Conmpe = 5 0B
Cronsize = 14 0B Cimrom = -13 dB: Corpacea = -14 0B

ET-PRO 5000 / 50 dB



